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摘要
在各類飲用水水質及水源上，環保署及衛生署針對大腸桿菌訂定法規標準，而一般飲用水通常使用逆滲透(Reverse Osmosis)、臭氧及紫外線殺菌，其分別具有不同缺點。本研究利用電觸媒處理技術快速去除水中之大腸桿菌，並探討不同操作條件下之最佳可行性。電觸媒技術(Electrocatalyst)為目前新穎廢水處理技術之一，其利用一外加電場提供能量於觸媒材料，進而於觸媒材料上產生具有強氧化作用之氫氧自由基。此處理技術的優點包括易破壞細胞膜、能分解有機污染物及去除色度等，所以，本研究冀望能利用此技術達到水中滅菌的效果。
本試驗之處理水為自行配製含有大腸桿菌Escherichia coli(E.coli)的自來水，陽極板材質選用觸媒材料Titanium dioxide(TiO2)、Ruthenium dioxide(RuO2)與石墨，陰極板則選用石墨，極板間距為7 cm，操作使用電壓梯度（14.3、21.4、28.6 V/cm），處理時間為1分鐘。試驗結果顯示，觸媒材料TiO2的滅菌率比RuO2與石墨好，在28.6 V/cm的電壓下滅菌率高達99%。因提高電壓梯度，能不斷產生具有強烈氧化作用之氫氧自由基(Hydroxyl radicals)，可與微生物細胞中的物質反應，而破壞細胞再被分解成二氧化碳和水。處理後的pH及EC並未受到影響。
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