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摘要

本研究採用 7 種 (1, 1) 模型，預測就霧峰地區地下水水質。灰色系統理論利用系統少數 (至少4 個) 之輸出資料建立灰色模型 (Grey Model；GM) 近似灰色系統之動態行為。進而對此少量輸出數資料之系統進行灰預測 (Grey Prediction)。

因此可利用灰色系統理論進行灰預測。結果顯示，在預測水溫時，建模的MAPE介於 4.05% 至 6.37% 之間，預測的MAPE介於 3.52% 至6.38% 之間；建模的RMSE介於 1.28 至2.01之間，預測的RMSE值介於1 至1.94 之間。在預測PH 時，建模的MAPE介於 6.06% 至 15.33%，預測的MAPE 介於1.68% 至 34.05%；建模的 RMSE 介於 0.67 至1.53 之間，預測的RMSE 值介於0.15 至 2.23 之間。在預測導電度時，建模的MAPE 介於 2735% 至 37.94%，預測的MAPE 介於 12.11% 至 58.21%；建模的 RMSE 介於 451.15 至578.21 之間，預測的 RMSE 介於 107.65 至431.48 之間。預測硬度時，建模的MAPE 介於 18.04% 至 28.24%，預測的MAPE 介於 11.47% 至 57.08%；建模的RMSE 介於 107.60 至136.78 之間，預測的 RMSE 值介於 49.97 至166.43 之間。
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