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摘要

本研究主要探討含BPA之廢棄物添加於厭氧汙泥中，對BPA生物降解之情形，並研究厭氧過程中微生物產氣能力，以自備之含BPA廢棄物，依不同的濃度條件，每日添加至厭氧反應槽中，以觀察其對垃圾基質厭氧消化之可能促進與抑制影響，各濃度條件分別為10 mg/L、100 mg/L、500 mg/L、1000 mg/L、5000 mg/L 、10000 mg/L、50000 mg/L。厭氧消化槽每天紀錄產氣量，並每天量測pH、氧化還原電位(ORP)、導電度(EC)、鹽度(Salinity)，每週量測化學需氧量(COD)、ICP金屬分析、TS、VS、總鹼度、揮發酸、BPA、微生物分析等。在厭氧消化過程中添加BPA後，抑制了厭氧微生物生長，各組產氣量迅速下降，產氣量依序為控制組> 100 mg/L組 > 10 mg/L組 >500 mg/L組 > 1000 mg/L組 > 5000 mg/L組 > 10000 mg/L組 > 50000 mg/L組，但BPA10 ml/L 組與BPA100 ml/L 組，個別在第14天、第20天回升，可能經過15-20天後，厭氧反應槽中微生物群已馴化為可分解較低濃度BPA之菌群，使得BPA10 ml/L 組與BPA100 ml/L 組產氣回升。有此可知厭氧消化能分解較低濃度之BPA，且其數據可做為含BPA之廢棄物厭氧消化參考。
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